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ÁREAS ESPECIAIS AEROPORTUÁRIAS
Curvas de ruído (Cenário 1)
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AEROPORTO INTERNACIONAL DE VITÓRIA (SBVT)

PLANO ESPECÍFICO DE ZONEAMENTO DE RUÍDO - PEZR
MAPA DE SUPERPOSIÇÃO - CENÁRIO 1 NO CENÁRIO 3

Informações Complementares
Autor: Sonora Engenharia
Fonte:  Aviation Environmental Design Tool;
Google Satéllite Image (Imagem); IBGE e OpenStreetMap
Datum: SIRGAS 2000 (EPSG: 4674)
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VI. Principais rotas de pouso e decolagem aeronaves de asa fixa e asa rotativa
R otas pouso: Linha reta para todas as ca beceiras
R otas decola gem :
CABECEIRA SAÍDA DESCRIÇÃO

OMNI Após decola gem  5.0% até 2700’. Após, 3.3%.
BUVIM / EKATU / DIBAP / IS ILA Gradiente MNM de subida: 5.0% até BUVIM. 

Após, 3.3%.
BUVIM / EGDID / DADR O / MABS I Gradiente MNM de subida: 5.0% até BUVIM. 

Após, 3.3%.
BUVIM / VT038 / OPLOX  / SEKMI Gradiente MNM de subida: 5.0% até BUVIM. 

Após, 3.3%.
OMNI Após decola gem  m anter 7.3% até 2300’. Após, 

3.3%
AR VIR  1D/MABS I Gradiente MNM de subida: 5.3% até AR VIR . 

Após, 3.3%.
AR VIR / VT053 / EKATU / DIBAP / IS ILA Gradiente MNM de subida: 5.3% até AR VIR . 

Após, 3.3%.
AR VIR  / SEKMI / OPLOX Gradiente MNM de subida: 5.3% até AR VIR . 

Após, 3.3%.
OMNI Após decola gem  m anter proa 289 até 2000'

BUVIM / EGDID / DADR O / MABS I Gradiente MNM de subida: 6.0% até BUVIM. 
Após, 3.3%

BUVIM / OPLOX  / IS ILA / EKATU Gradiente MNM de subida: 6.0% até BUVIM. 
Após, 3.3%

OMNI Após decola gem  m anter proa 289 até 2000'
VAPOK / VT053 / EKATU / DIBAP / IS ILA Gradiente MNM: 5.8% até VAPOK, após /after3.3%

VAPOK / OPLOX  / SEKMI Gradiente MNM: 5.8% até VAPOK, após 
/after3.3%

VAPOK / MABS I Gradiente MNM: 5.8% até VAPOK, após 
/after3.3%

VII. Testes de motores
Pontos de testes de m otores para aeronaves m a iores e m enores que A320 e B737-800
6: Latitude (W GS – 84): S20°15'52"/Longitude (W GS – 84): W 40°17'28"
24: Latitude (W GS – 84): S20°15'04"/Longitude (W GS – 84): W 40°16'56"
2: Latitude (W GS – 84): S20°15'58"/Longitude (W GS – 84): W 40°16'42"
20: Latitude (W GS – 84): S20°14'52"/Longitude (W GS – 84): W 40°16'52"
N° de testes diurnos em  ca da ponto (por dia): 1
N° de testes noturnos em  ca da ponto (por dia): 1
Dados operacionais de ca da teste:
% potência de m otor: 60%
Dura ç ão do teste (m inutos): 5 m inutos
Orienta ç ão da aeronave (graus): 180°
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VIII. Uso do solo
Uso do Solo 65-70 dB 70-75 dB 75-80 dB 80-85 dB Acima 85 dB
Residencial AEA - 01 AEA - 02 AEA - 03 AEA - 04 AEA - 05

R esidências uni e m ultifa m iliares S N (1) N (1) N N
Aloja m entos Tem porários: (exem plos: hotéis, m otéis e pousa- das ou 
em preendim entos equiva lentes) S N(1) N (1) N (1) N

Loca is de perm anência prolonga da: (exem plos: presídios, orfanatos, asilos, quartéis, 
m osteiros, conventos, apart-hotéis, pensões ou em preendim entos equiva lentes) S N(1) N (1) N N

Usos Públicos
Educa cional (exem plos: Universida des, bibliotecas, fa culda des, creches, escolas, 
colégios ou em preendim entos equiva lentes) S N(1) N (1) N N
Saúde (exem plos: hospita is, sanatórios, clínicas, casas de saúde, centros de 
rea bilita ç ão ou em preendim entos equiva lentes) S 25 30N N
Igrejas, auditórios e salas de Concerto: (exem plos: igrejas, tem plos, associa ç ões 
religiosas, centros culturais, m useus, galerias de arte, cinem as, teatros ou 
em preendim entos equiva lentes)

S 25 30N N

Serviços governa m enta is (exem plos: postos de atendim ento, correios, aduanas ou 
em preendim entos equiva lentes) S S 25 30 N
Transportes (exem plos:  term inais rodoviários, ferroviários, aeroportuários, 
m arítim os, de carga e passageiros ou em preendim entos equiva lentes) S S 25 30 35
Estaciona m entos (exem plo: edifício garagem  ou em preendim entos equiva lentes) S S 25 30 35
Usos Comerciais e serviços
Escritórios, negócios e profissional liberal (exem plos: escritórios, salas e salões 
com ercia is, consultórios ou em preendim entos equiva lentes) S S 25 30 N
Com ércio ata ca dista - m ateria is de construç ão, equipa m entos de grande porte S S 25 30 35
Com ércio varejista S S 25 30 N
Serviços de utilida de pública (exem plos: cem itérios, crem a tórios, esta ç ões de 
trata m ento de água e esgoto, reservatórios de água, gera ç ão e distribuiç ão de energia 
elétrica, Corpo de Bom beiros ou em preendim entos equiva lentes)

S S 25 30 35

Serviços de com unica ç ão (exem plos: esta ç ões de rádio e televisão ou 
em preendim entos equiva lentes) S S 25 30 N
Usos Industriais e de Produção
Indústrias em  geral S S 25 30 35
Indústrias de precisão (Exem plo: fotografia, óptica) S S 25 30 N
Agricultura e floresta S S(2) S (3) S (4) S (4)
Cria ç ão de anim a is, pecuária S S(2) S (3) N N
Minera ç ão e pesca (Exem plo: produç ão e extra ç ão de recursos naturais) S S S S S
Usos Recreacionais
Estádios de esportes ao ar livre, ginásios S S S N N
Conchas acústicas ao ar livre e anfitea tros S N N N N
Exposiç ões agropecuárias e zoológicos S S N N N
Parques, parques de diversões, aca m pa m entos ou em preendim entos equiva lentes S S S N N
Ca m pos de golfe, hípicas e parques aquáticos S S 25 30 N
S (Sim) = usos do solo e edifica ç ões rela cionadas com pa tíveis sem  restriç ões
N (Não) = usos do solo e edifica ç ões rela cionadas não com pa tíveis.
25, 30, 35 = usos do solo e edifica ç ões rela cionadas geralm ente com pa tíveis.
Medidas para atingir um a reduç ão de nível de ruído – R R  de 25, 30 ou 35 dB
devem  ser incorporadas no projeto/construç ão das edifica ç ões onde houver
perm anência prolonga da de pessoas. (1)  S em pre que os órgãos determ inarem  que
os usos deva m  ser perm itidos, devem  ser adota das m edidas para atingir um a R R  de
pelo m enos 25 dB. (2)  Edifica ç ões residencia is requerem  um a R R  de 25 dB.
(3)  Edifica ç ões residencia is requerem  um a R R  de 30 dB.
(4)  Edifica ç ões residencia is não são com pa tíveis.

DADOS CONSIDERADOS PARA AS CURVAS DE RUÍDO
I. Informações gerais do aeródromo
Nom e do aeródrom o: Aeroporto de Vitória – Eurico de Aguiar S a lles
Designador ICAO: SBVT
Operador Aeroportuário: Z urich Brasil
Município: Vitória (Espírito S anto)
Eleva ç ão do aeródrom o: 10,4 m
La titude: 20° 15' 29'' S / Longitude: 40° 17' 11'' W
T em peratura de referência: 30°C
Velocida de m édia do vento: 7,4 KT
Pressão: 1.018 m Bar

II. Dados das Pistas de pouso e decolagens
Com prim ent

o
(m ) Eleva ç ão % % 

(m ) Latitude Longitude pouso decola gem
6 4 S20°15'52" W 40°17'28" 24,27% 25,96%
24 4 S20°15'4" W 40°16'56" 24,16% 13,54%
2 10,4 S20°15'58" W 40°16'42" 41,26% 40,02%
20 5,5 S20°14'52" W 40°16'52" 10,31% 20,49%

III. Movimentos Totais
Tota l de m ovim entos (pouso + decola gens):
Cenário 1 (ano 2022) = 40.000
Cenário 2 (ano 2029) = 45.000
Cenário 3 (ano 2039) = 55.000
% considerado de voos para todos os cenários: 
diurnos: 84%
noturnos: 16%

IV. Aeronaves utilizadas (mix)
Equipa m ento Cenário 1 (2022)Cenário 2 (2029)

Cenário 3 
(2039)

A20N 41,90% 41,90% 41,90%
B737 6,30% 6,30% 6,30%
B738 10,90% 10,90% 10,90%
B763 1,40% 1,40% 1,40%
B722 1,50% 1,50% 1,50%
AT72 1,20% 1,20% 1,20%
BE55 2,70% 2,70% 2,70%
C550 5,10% 5,10% 5,10%
E195 22,80% 22,80% 22,80%
PA34 1,70% 1,70% 1,70%
Tota l 95,50% 95,50% 95,50%
(Fonte:ZUR ICH
Brasil –
Histórico de
pousos e
decola gens)
V. Helicópteros (mix)
Equipa m entoCenário 1 (2022)Cenário 2 (2029)

Cenário 3 
(2039)

A109 1,00% 1,00% 1,00%
AS50 1,00% 1,00% 1,00%
EC30 1,00% 1,00% 1,00%
R 44 1,50% 1,50% 1,50%
Tota l 4,50% 4,50% 4,50%
(Fonte: ZUR ICH Brasil – Histórico de pousos e decola gens)
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